
甘肃圆峰交通工程有限公司 S10 凤县(陕西)至合作高速公路马坞至西寨段一期

交安工程隧道涂装涂料采购项目

中标公示

一、项目编号：GHL-20250317025

二、项目名称：甘肃圆峰交通工程有限公司 S10 凤县(陕西)至合作高速公路

马坞至西寨段一期交安工程隧道涂装涂料采购项目

三、中标（成交）信息：

排序 中标候选人名称 投标报价（元）

第一中标候选人 浙江天明新材料科技有限公司 3279268.00

第二中标候选人 四川兄弟路标科技有限公司 3611192.00

第三中标候选人 德清县天汇新材料科技有限公司 3525809.20

四、主要标的信息（详见附件）：

序号 招标内容 技术要求 单位 数量 备注

1
隧道装饰
腻子

隧道应采用无毒、防霉、耐火、耐腐蚀、
吸水膨胀率低、反光率高、便于清洗、
耐磨和耐用、柔性抗裂防水等性能特点
的涂料。

t 103.04

隧道洞
内装饰
工程

2 底漆

水性高分子抗碱无色底漆，隧道应采用
无毒、防霉、耐火、耐腐蚀、吸水膨胀
率低、反光率高、便于清洗、耐磨和耐
用等性能特点的涂料。

t 19.24

3
抗碱封闭

漆

水性高分子抗碱封闭，隧道应采用无毒、
防霉、耐火、耐腐蚀、吸水膨胀率低、
反光率高、便于清洗、耐磨和耐用等性
能特点的涂料。

t 14.80

4 面漆
防霉阻燃、浅黄绿色水性仿瓷易洁涂料
隧道内地面以上 2.6m 范围内(不包含隧
道检修道)采用浅黄绿装饰涂料。浅黄绿

t 36.07



色：选用 02J503-1,2-1-5,颜色标号为：
6.9Y 8.5/6.4。

5 面漆

防霉阻燃、橙色水性仿瓷易洁涂料
地面以上 2.6m 至 3.0m 范围内采用橙色
装饰涂料。橙色:选用 02J503-1,7-1-2,
颜色标号为：3.8YR 7/9.6。

t 6.66

6
黑黄相间
立面反光
标记涂料

隧道专用反光面漆
选用具有反光功能的预混逆反射体材料
的水性涂料。立面标记反光涂料应符合
行业标准《立面反光标记涂料JT/T1927,
黄色反光涂料亮度因数>0.27。

t 4.38

五、公告期限：

自本公示发布之日起 3日。

六、其它补充事宜：

无。

七、联系方式：

招标人：甘肃圆峰交通工程有限公司

地 址：甘肃省兰州市安宁区建宁东路 108 号公航旅大厦七楼

联系人：万女士

电 话：0931-6864017

代理机构：甘肃公航旅工程技术服务有限责任公司

地 址：甘肃省兰州市安宁区建宁东路 108 号公航旅大厦五楼

联 系 人：马女士

电 话：13993105214

监督部门：甘肃公航旅建设集团有限公司纪委办公室

地 址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 621 号长业金座 8楼

电 话：0931-7872762

2025 年 4 月 15 日
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